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Le operazioni sui veicoli uso Speciale-Specifico, già viste con le procedure STA, richiedono l’inserimento della combinazione USO / 
CARROZZERIA / ANNOTAZIONE. 
Da alcuni giorni, il campo ANNOTAZIONE è stato reso compilabile anche per le lavorazioni in DL98 (DU). 

In Pratiko il campo “TIPO ANNOTAZIONE” è già presente, in quanto già utilizzato dagli utenti in passato per le procedure STA, pertanto se 
correttamente compilato in fase di presentazione il valore verrà acquisito in trasmissione diretta anche in DU, quindi senza la necessità che 
l’annotazione venga compilata in acquisizione manuale dal Portale del Trasporto.


Come capire se il veicolo prevede l’inserimento 
dell’ANNOTAZIONE?  

La Carta di Circolazione / Documento Unico / 
Propedeutico, riporta nei dati tecnici nel riquadro 2 (in 
alto a destra) un veicolo con uso Speciale o Specifico con 
carrozzeria “generica” o “vedere annotazioni” ( ZZ - 
vedere annotazioni Z0 - Vedere Annotazioni F0 - Furgone 
ecc..) con dettaglio dell’annotazione nel riquadro 3. 

Riquadro 2: 
J.1. (USO)  
J.2 (CARROZZERIA) 

Riquadro 3: 

Dettaglio Annotazione (esempio: Furgone con gruppo 
frigorifero, Trasporto animali, Piattaforma aerea ecc..) 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Come configurare correttamente la combinazione in Pratiko: 

1. Nella scheda inserimento “Committente/Veicolo”, una 
volta inserita l’omologazione, accedi al dettaglio dati 
tecnici 

2. Verifica che Uso e Carrozzeria corrispondano al 
documento in possesso 
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3. Accedi alla scheda PRA > Altri Dati e compila la 
specifica dell’annotazione 
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